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UWAGI:
1. Szczegółowe podłączenie układów sterowania oraz zasilania elektrycznego poszczególnych
    urządzeń należy wykonać wg instrukcji i schematów dostarczonych wraz z zakupionymi urządzeniami,
2. Wszystkie przewody w obrębie węzła należy zaizolować cieplnie,
3. Schemat technologiczny czytać wraz z opisem technicznym projektu oraz zestawieniem materiałów,
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mgr inż. Magdalena Żydzik

mgr inż. Marek Burzyński

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03
Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"
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obwód grzewczy 
wodnej nagrzewnicy 

powietrza centrali 
wentylacyjnej
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Projekt techniczny remontu wewnętrznej instalacji
cetralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji sali widowiskowej
w budynku MOK w Miasteczku Śląskim
Schemat technologiczny modernizacji
węzła cieplnego
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Srebrna 24; 42-610 Miasteczko Śląskie

mgr inż. Grzegorz Patyk

2

6

16

15

1

2

po
dł
ą

cz
yć

 d
o 

st
er

ow
ni

ka
 

ce
nt

ra
li 

w
en

ty
la

cy
jn

ej

4

10

87

9

9

109

termomanometr 0-4 bar; 0-100 °C

płytowy wymiennik ciepła (istniejący)

zawór spustowy ze złączką do węża DN 15

pompa obiegowa Yonos MAXO 30/0,5-10

pompa obiegowa Yonos PICO 25/1-4

zawór trójdrogowy typ VRG132 DN 32 z siłownikiem ARA600

naczynie wzbiorcze typ NG50

przyłącze naczynia wzbiorczego SU R 3 4"

sterownik pogodowy instalacji grzewczej typ i-1

zawór trójdrogowy typ VRG132 DN 20 z siłownikiem ARA600

belka rozdzielacza DN65 izolowana (1xDN50; 1xDN40; 1xDN25; 1xDN15)

zawór zwrotny DN 25

filtr siatkowy DN 40

zawór zwrotny DN 40

filtr siatkowy DN 25

zawór kulowy DN 25

zawór kulowy DN 40

zawór kulowy DN 50
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membranowy zawór bezpieczeństwa DN25; 3,0 bar18 1

istniejąca armatura
węzła cieplnego

po stronie sieciowej

istniejąca układ napełniania
wodą sieciową


