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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nale2y sprawdzi¢ mozliwosté montazu kanaléw
i urzqdzen.
2. Na kanalach nalezy t Klapy rewizyjne do ia kanatow.
— przepustnice — z dwsch stron
— ttumiki hatasu o przekroju prostokqtnym — 2z dwéch stron
— nagrzewnice — 2z dwéch stron
— wentylatory kanatowe — z.dwéch. stron

3. Kanaly wentylacyjne nalezy ie izolacjq z wetny mineralnej
grubosci 40mm
4. Wszystkie kratki wentylacyj y¢ w elementy regulacyjne

5 Wykona¢ konstrukcje wspt;rczq 'prod kanaly w rozstawie:
— kanaly stalowe — max. 3m
6. Przewody instalacj tyzaj zaprojekt 2 rur miedzianych fqczonych przez lutowanie..

7. Przewody odp skroplin zaprojekt 2 rur tworzywowych PP.

8. St ik na wysokosci 1,5 m ponad posadzkq. Doktadnq lokalizacje
ke ika uzgodni¢ z Uzy jem oraz i

9. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi N i, Warunkami Techni

Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

10. Rysunki rozpatrywa¢ Iqcznie z informacjomi zawartymi w czesci opisowsj oraz z
dok tacjq b instalacje, elektryka itd).

11. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integraing czes¢ niniejszego
opracowania.

12. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem
istniej a wszelkie odstepstwa nale2y korygowa¢ przy udzidle projektanta i

y ika, prace t rykony 2godnie z obowiqzuj i przepisami BHP,
zarzqdzeniami oraz normami PN.

13. Wszystkie przejscia przez przegrody ia p go w klasie odp jacej odp
ogniowej danej przegrody (réwnie2z w ewentualnych przegrodach p.po2. nie oznaczonych na
podktadach architektonicznych).

14. Nie rozkuwa¢ elementéw Zelbetowych: belek, 2eber, wieficéw, stupéw oraz rdzeni.

15. W przypadk ia na niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne (np. 2ebra, prety
zbrojeniowe, wierice itp.) podczas wykonywania przebi¢ w przegrodach, nalezy uzgodni¢ z
projektantem instalacji nowe miejsce wykonania przebicia.

16. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjosnic z projektantem
17. Uzyte w ji projektowej i sp j nazwy, wyrob6w budowlanych czy technologii
nalezy traklowad w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamdwien publicznych” jako informacje nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle joko wyrbb konieczny do uzycia. Mozliwe jest

¥e innych wyrobSw budowlanych i ji, kibrych zaste e zogwarantuj
spelnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budovlanych) oroz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowa2nego, lub nie gorszego od okreslonego
W projekcie i sp jach. Ewerttual igzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i
projektantem.

LEGENDA:

Kanat wentylacyjny
nawiewny/czerpny

Ee——— Kanat wentylacyjny

wywiewny/wyrzutowy

A N Kratka wentylacyjna
VZ /

| E—

prostokgtna - nawiewna/ wywiewna

E E Ttumik prostokatny

o Przepustnica prostokgtna

E—, Klapa p. poz.

Nr pionu

Przewody instalacji klimatyzaciji

Sala widowiskowa Numer/Nazwa pomieszczenia

Vn - ilo$¢ powietrza nawiewanego
Vw - ilo$¢ powietrza wywiewanego
Qch - zyski ciepta

Vn=6000 m*h N1

Vw=6000 m*h w1

Qch=47 kw

Pracownia Ustug Projektowych "EKO-PROJEKT"
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

™ Projekt techniczny remontu wewnetrznej instalacji |
cetralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji sali widowiskowej 467/1/18
w budynku MOK w Miasteczku Slgskim
wuns Rzut pietra - Instalacja wentylacii i klimatyzacji paa
09.2018
meser Miejski O$rodek Kultury ] Stala
ul. Srebrna 24; 42-610 Miasteczko Slgskie 1:50
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mgr inz. Grzegorz Patyk
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mgr inz. Marek Burzynski 08
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