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Wyrzutnia powietrza
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H 1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzic mozliwos¢ montazu kanalsw
b : i urzqdzen.
; };:: }"‘f*,’,ﬂ ﬁ'? 2 tach nalezy t Kapy rewizyjne do ia kanatSw.
a : ) - — przepustnice — z dwbch stron
| — tlumiki hatasu o przekroju prostokqtnym — z dwbich stron
W-10 — Wy—11 ~ nagrzewnice — z dwdch stron
— wentylatory kanalowe — z dwéch stron
3. Kanaly jne nale2y zaizok ie izolacjq z welny mineralnej
grubosci 40mm
4. ge kratki jne wyposazy¢ w elementy regulacyjne
5. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaly w rozstawie:
— kanaly stalowe — max. 3m
6. Wszystkie roboty nale2y wykona¢ zgodnie z Polskimi N y
Wykonania i Odbioru RobSt oraz zgodnie ze sztukq budowlanq.
7. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjnr:‘i znwa’tynv:i) w cze$ci opisowej oraz
2 dok b b G . ).
8. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czesc niniejszego
opracowania.
w=9 ~— 9. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nale2y sprawdzi¢ na budowie ze stanem
—~—__ Wy—12 istniej a wszelkie odstepstwa nale2y korygowa¢ przy udziale projektanta i
—y— AT iqzujqeymi praepisami BHP
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y ka, prace we wy 2godnie z
zarzqdzeniami oraz normami PN.

10. Wszystkie przejscia przez przeg
podkladach architektonicznych).

ogniowej danej przegrody (rowniez w mntunlnyc% przegr;da

ich p.poz. nire oznaczonych rna

11. Nie rozkuwa¢ element6w 2elbetowych: belek, 2eber, wieficw, stupéw oraz rdzeni.
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12. W przypadku ia na taryzowane elementy konstrukcyjne (np. 2ebra, prety

13. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci ndle2y wyjesnié z projektantem
14, Unyte w PR et

N N Kratka wentylacyjna
/ /

zbrojeniowe, wiefice itp.) podczas wykony przebic w przeg , nalezy uzgodnic z
projektantem instalacji nowe miejsce wykonania przebicia.

proj j i sp j nazwy, wyrobw budowlanych czy technologii
nalezy traktowa¢ w mysl art 29 ust 3 ustawy "Prawo zamdwien publicznych” jako informacie nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie écisle jako wyréb konieczny do uZycia. MoZiwe jest

4 je innych . 6w budavlanych i technologi, kirych zast . tuj
spelnienie warunkbw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego
w projekcie i jach. Ewentual igzania zamienne uzgodni¢ pisemnie 2 Inwestorem i
projektantem.

LEGENDA:

Kanat wentylacyjny
== nawiewny/czerpny

Ee—— Kanat wentylacyjny
wywiewny/wyrzutowy

prostokgtna - nawiewna/ wywiewna

H E Ttumik prostokatny

EEwE Przepustnica prostokatna

KP

E Klapa p. poz.

Pracownia Ustug Projektowych "EKO-PROJEKT"
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Projekt techniczny remontu wewnetrznej instalacji
cetralnego ogrzewania oraz wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji sali widowiskowej 467/1/18
w budynku MOK w Miasteczku Slgskim
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