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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nale2y sprawdzi¢ mozliwos¢ monta2u kanatw
i urzqdzen.
2. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanaldw.
— przepustnice — z dwdch stron
— tlumiki hatasu o pnekmm prostokgtnym — 2 dwéch stron
- nagrzewnice — 2 dwi
— wentylatory knnolo-e - z d-6ch stron

Kanaly jne nalezy I icznie izolacjq z welny mineralnej
qmboacl 40mm
4. Wazystiie kratki w elementy

5. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaly w rozstawie:
- kanaly stalowe — max. 3m

g muody instdacj Kimatyzaj lm;uldo-mo z rur mledzn\ydl !qczmydl przez lutowanie..

ewod
8. Slew-nl( “zamontowa¢ na -poko&cl 15 m pouod posadqu. Dok(ochq lokalizacje
uzgodni¢ 2
9. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodm 2 Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru RobSt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
10. Rysunki rozpatrywa¢ lqcznie z informacjomi zawartymi w czesci opisowej oraz 2
dokumentacjq bran2owq (instalacje, elektryka itd).

11. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integraing czes¢ niniejszego

opracowania.
12 Wszysﬁae -ymmry oh-ory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem
nal ygol przy mimle pfo;ektmm i
pmoe 2godnie z i i BHP,
zarzqdzeniami oraz normami PN.
13. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzieleni w kiasie odpowiadajqcej

ogniowej danej przegrody (r6wniez w przegt p-po2. nie
podkladach architektonicznych).
14. Nie rozkuwa¢ elemen‘lb' 2elbslmtych belek, 2eber, wieficw, stupéw oraz rdzeni.

na

15. W elementy jine (np. 2ebra, prety

2brojeniowe, wiefice vtp) podczas -ylwnyvanm przebic w przegrodach, nalezy uzgodni
pro;ektantam instalacji nowe miejsce wykonania przebicia.
Wlnnmmmwmtxmm

17 Uzyte w projektowe; i nazwy, wyrobow budowlanych czy technologi
mmm-mmumsmvm pmianych;d«)mfmnnt
mmmmmupmammmmﬁmmmmmmm
e innych wyrobGw technologii, kidrych 2astosowanie zogwarantuje Sprawdzit Podpis
upeﬂlm»e-nmnkhvodsh-wyd\(wtsmﬁmwm ustawo o wyrobach budowlanych) oraz
pozwoli na zochowanie standardu i poziomu ;olmuvhrmuznow lub mowsugood .. . .
3 S | i, Ernche o damne o phmie ? esorn | mgr inz. Magdalena Zydzik

ic 2

LEGENDA:

[=——]
=

Kanat wentylacyjny
nawiewny/czerpny

Kanat wentylacyjny
wywiewny/wyrzutowy

Nr pionu

Przewody instalacji klimatyzaciji

Pracownia Ustug Projektowych "EKO-PROJEKT"
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Projekt techniczny remontu wewnetrznej instalacji |
cetralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji sali widowiskowej
w budynku MOK w Miasteczku Slgskim

467/1/18

Data

09.2018

s Rzut dachu - Instalacja wentylacji i klimatyzacji

meser Miejski O$rodek Kultury ] st
ul. Srebrna 24; 42-610 Miasteczko Slgskie 1:100

Projektowat Podpis Nr rys.

mgr inz. Grzegorz Patyk

Wykonat Podpis O 9
mgr inz. Marek Burzynski
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