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9

Φ=1040 W

FK02206 en.
1000 mm

20 °C
10

Φ=831 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

18 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

03

Φ=843 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
017

Φ=1166 W

FK02206 en.
900 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
4,00

DN15  

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

110

Φ=2934 W

FK02209 en.

1800 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

6,00
DN15  

18 x 1,2

3

Φ=1087 W

FK02206 en.
900 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
3,00

DN15  

15 x 1,2

22 x 1,5 22 x 1,5

2

Φ=693 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C
1

Φ=750 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
3,00

DN15  

18 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

103

Φ=353 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C
102

Φ=944 W

FK02206 en.
800 mm

22 °C
(wyc.)V-Exakt_p

3,00
DN15  

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
1,00

DN15  

28 x 1,5 28 x 1,5

P2 P3

101

Φ=1251 W

FK02206 en.
1100 mm

22 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
4,00

DN15  

3

Φ=1087 W

FK02206 en.
900 mm

20 °C
3

Φ=1087 W

FK02206 en.
900 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

3,00
DN15  

15 x 1,2 15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
3,00

DN15  

28 x 1,5

4

Φ=634 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

105

Φ=1251 W
FK03302__
1800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
4,00

DN15  

28 x 1,5

5

Φ=617 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
1,00

DN15  

105

Φ=1251 W
FK03302__
1800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
4,00

DN15  

35 x 1,5

STAD_odw
2,40

DN25  

P4 P5 P6

6

Φ=934 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
6

Φ=934 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

2,00
DN15  

18 x 1,2 15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

106

Φ=751 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C
105

Φ=1251 W
FK03302__
1800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
3,00

DN15  

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

P7

35 x 1,5

6

Φ=934 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

2,00
DN15  

15 x 1,2

107

Φ=1366 W

FK02206 en.
1100 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

4,00
DN15  

15 x 1,2

35 x 1,5

P8

15 x 1,2

8

Φ=1034 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
3,00

DN15  

P9

35 x 1,5

13

Φ=817 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
13

Φ=817 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

2,00
DN15  

15 x 1,2 15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

P10

35 x 1,5

13

Φ=817 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
13

Φ=817 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

22 x 1,5

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

109

Φ=3598 W

FK02206 en.
3000 mm

20 °C

18 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
6,00

DN15  

18 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
6,00

DN15  

P11

12

Φ=964 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
13

Φ=817 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
3,00

DN15  

P12

28 x 1,5

12

Φ=964 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
12

Φ=964 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
3,00

DN15  

22 x 1,5

(wyc.)V-Exakt_p
3,00

DN15  

P13

28 x 1,5

15 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

03

Φ=843 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

2,00
DN15  

15 x 1,2

22 x 1,5

01

Φ=711 W

FK02206 en.
700 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

2,00
DN15  

15 x 1,2

02

Φ=676 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

2,00
DN15  

15 x 1,2
06

Φ=2091 W

FK02209 en.

1200 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

5,00
DN15  

15 x 1,2

28 x 1,5

08

Φ=613 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

1,00
DN15  

15 x 1,2

15 x 1,2

07

Φ=544 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

1,00
DN15  

15 x 1,2

28 x 1,5

09

Φ=662 W

FK02206 en.
600 mm

16 °C
(wyc.)V-Exakt_p

1,00
DN15  

15 x 1,2

35 x 1,5

010

Φ=548 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

1,00
DN15  

15 x 1,2

35 x 1,5

015

Φ=644 W

FK02206 en.
600 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

2,00
DN15  

15 x 1,2

35 x 1,5 28 x 1,5 28 x 1,5

014

Φ=1032 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

3,00
DN15  

15 x 1,2

35 x 1,5

014

Φ=1032 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
014

Φ=1032 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

3,00
DN15  

(wyc.)V-Exakt_p
3,00

DN15  

15 x 1,2

014

Φ=1032 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
014

Φ=1032 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
(wyc.)V-Exakt_p

4,00
DN15  

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
4,00

DN15  

15 x 1,2

016

Φ=862 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C
016

Φ=862 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

11

Φ=510 W

FK02206 en.
600 mm

16 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
1,00

DN15  

016

Φ=862 W

FK02206 en.
800 mm

20 °C

15 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
2,00

DN15  

15 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

P14

42 x 1,5

42 x 1,5

STAD_odw
4,00
DN32  

P8'

15 x 1,2 22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

P3'

15 x 1,2 15
 x

 1
,2

109

Φ=3598 W

FK02206 en.
3000 mm

20 °C
109

Φ=3598 W

FK02206 en.
3000 mm

20 °C

18 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
6,00

DN15  

18 x 1,2

(wyc.)V-Exakt_p
6,00

DN15  

109

Φ=3598 W

FK02206 en.
3000 mm

20 °C

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

DN 40

UWAGI:

1. Instalację poziomą rozprowadzić pod stropem piwnic,
2. Przewody poziome izolować cieplnie,
3. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane (ściany, stropy) prowadzić w tulei ochronnej,
4. Szczegóły węzła cieplnego pokazano na schemacie rys. nr 05,
5. Dla częsci pomieszczeń budynku zastosowano bezprzewodowy system strefowej regulacji temperatury Auraton 200 TRA,

28 x 1,5

18 x 1,2

obieg nagrzewnicy powietrza
podłączyć wg schematu

technologicznego

15 x 1,2
15 x 1,2

15 x 1,2


