Centrala wentylacyjna
nawiewno—wywiewnd
z wymiennikiem obrotowym
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Miedz: 1/4" / 1/2"

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nale2y sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu kanatow
i urzqdzen.
Na |

nalezy t klapy rewizyjne do ia kanalow.

— przepustnice — z dwbch stron

— tlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym — z dwédch stron

— nagrzewnice — z dwéch stron

— wentylatory kanatowe — z dwéch stron
3. Kanaly jne nalezy zaizol i izolacjq z welny mineralnej

grubosci 40mm

4. Wazystiie kratki

3 lacyjne wyposa2yt w elementy regulacyjne

5. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaly w rozstawie:

— kanaty stalowe — max. 3m

6. Przewody instalacji ki ji 2aproj 2 rur miedzi {qczonych przez ltowanie..

7. Przewody odprowadzenia skroplin zaprojekt 2 rur tworzywowych PP.

8. Sterownik zamontowaé na wysokosci 1,5 m ponad posadzkq. Doktadng lokalizacje
t ika uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz i

9. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

10. Rysunki rozpatrywa¢ Iqcznie z informacjomi zawartymi w czesci opisowej oraz z
dok tacjq b q (instalacje, elektryka itd).

11. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

12. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nale2y sprawdzi¢ na budowie ze stanem
istniej a wszelkie od: twa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i

prace it ykony 2godnie z obowigzuj i przepisami BHP,
zarzqdzeniami oraz normami PN.

13. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia p go w klasie od| jqcej odp
ogniowej danej przegrody (réwniez w tualnych przegrodach p.po2. nie h na
podktadach architektonicznych).

14. Nie rozkuwac elementow 2elbetowych: belek, 2eber, wiencow, stupSw oraz rdzeni.

15. W przypadk trafienia na niezinwentaryzowane el ty konstrukcyjne (np. 2ebra, prety

zbrojeniowe, wience itp.) podczas wykonywania przebic w przegrock nale2y uzgodnic z

projektantem instalacji nowe miejsce wykonania przebicia.

16. Wszelkie watpliwosci i niejasnasci nalely wyjosnié z projektantem
17. Uzyte w ji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy, wyrobbw budowlanych czy technologii
nalety traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych® joko informacie nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakesci, a nie &cisle joko wyrbb konieczny do u2ycia. Mozlive jest

4 ie innych h wyrobéw budowkinych i technologi, karych zast ie zagwarantu}
spetnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawa Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od okresionego
w projekcie i specyfikacjach. Ewentual iqzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i
projektantem.
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Kanat wentylacyjny
nawiewny/czerpny

Kanat wentylacyjny
wywiewny/wyrzutowy

Ttumik prostokgtny

Przepustnica prostokgtna

Klapa p. poz.

Nr pionu

Przewody instalacji klimatyzaciji
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