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Projekt techniczny remontu wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji sali widowiskowej
w budynku MOK w Miasteczku Śląskim
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Rzut piwnic - instalacja c.o.
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Nr rys.

01

Podpis

Podpis

Podpis

P1

P2

P3 P4 P5 P6 P7 P8

P9

P10P11P12P13

P14

010
Φ=548 W
FK02206 en. 600 mm

01
Φ=711 W
FK02206 en. 700 mm

2
Φ=1166 W
FK02206 en. 900 mm

3
Φ=843 W
FK02206 en. 800 mm

02
Φ=676 W
FK02206 en. 600 mm

014_a
Φ=1032 W
FK02206 en. 800 mm

014_b
Φ=1032 W
FK02206 en. 800 mm

014_c
Φ=1032 W
FK02206 en. 800 mm

014_d
Φ=1032 W
FK02206 en. 800 mm

014_e
Φ=1032 W
FK02206 en. 800 mm

015
Φ=644 W
FK02206 en. 600 mm

016_a
Φ=862 W
FK02206 en. 800 mm

016_b
Φ=862 W
FK02206 en. 800 mm

1
Φ=843 W
FK02206 en. 800 mm

09
Φ=662 W
FK02206 en. 600 mm

08
Φ=613 W
FK02206 en. 600 mm

07
Φ=544 W
FK02206 en. 600 mm

06
Φ=2091 W
FK02209 en. 1200 mm
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42 x 1,5 35
 x

 1
,5

15 x 1,2

P9

LEGENDA:

- opis pionu

- grzejnik panelowy stalowy z osprzętem

- zasilanie instalacji grzewczej
- powrót instalacji grzewczej

UWAGI:

1. Instalację poziomą rozprowadzić pod stropem piwnic,
2. Przewody poziome izolować cieplnie,
3. Sposób podejścia pod grzejniki oraz pozostałą armaturę pokazano na rozwinięciu instalacji c.o.
4. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane (ściany, stropy) prowadzić w tulei ochronnej,
5. Szczegóły węzła cieplnego pokazano na schemacie rys. nr 5,
6. Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne. Grzejniki w pomieszczeniach nr 014, 016
    wyposażyć w bezprzewodowy system strefowej regulacji temperatury Auraton 200 TRA,
7. Usunąć istniejące obudowy grzejników,

03_f
Φ=1167 W
FK02206 en. 900 mm

podłączyć do węzła cieplnego
zgodnie ze schematem
technologicznym

016_c
Φ=862 W
FK02206 en. 800 mm

28
 x

 1
,5

28 x 1,5

propozycja lokalizacji
bezprzewodowego regulatora
temperatury systemu
Auraton 200 TRA - pom. nr 014

propozycja lokalizacji
bezprzewodowego regulatora
temperatury systemu
Auraton 200 TRA - pom. nr 014

42
 x

 1
,5

08 +20 °C
11,24 m²

Φwym: 722 W
09 +16 °C

35,75 m²

Φwym: 771 W
07 +20 °C

11,54 m²

Φwym: 653 W

06 +20 °C
68,15 m²

Φwym: 2196 W
013 +20 °C

4,38 m²

Φwym: 0 W 015 +20 °C
11,63 m²

Φwym: 753 W

010 +20 °C
10,09 m²

Φwym: 657 W

05 +19 °C
8,80 m²

Φwym: 0 W

04 +20 °C
2,81 m²

Φwym: 0 W

02 +20 °C
12,50 m²

Φwym: 789 W
01 +20 °C

9,92 m²

Φwym: 826 W

016 +20 °C
50,22 m²

Φwym: 2764 W

03 +20 °C
23,63 m²

Φwym: 1831 W
017 +20 °C

22,66 m²

Φwym: 1202 W

012 +20 °C
21,64 m²

Φwym: 0 W

014 +20 °C
85,54 m²

Φwym: 5413 W


