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1. Dane ogodlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
zasilajgcej urzagdzenia instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji
sali widowiskowej w budynku Miejskiego Osrodka Kultury potozonego w Miasteczku
Slgskim przy ul. Srebrnej 24. Inwestorem jest Miejski O$rodek Kultury w Miasteczku
Slaskim.

1.2. Zalozenia ogdlne do projektu.

Zatozenia stanowia:
e umowa na wykonanie dokumentacji,
e archiwalne podktady budowlane,
e archiwalna dokumentacja istniejgcej instalacji wentylacyjnej,
e wizja lokalna,
e wytyczne i normy do projektowania.
e inne materiaty i informacje przekazane przez zleceniodawce.

1.3. Okreslenie obszaru odziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego polegajgcego na
zasilaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji
sali widowiskowe] w budynku Miejskiego Osrodka Kultury ogranicza sie do
przestrzeni wewnetrznej budynku przy ulicy Srebrnej 24 potozonego w Miasteczku
Slagskim na dziatce nr 2869/37.

Okreslenie obszaru odziatywania oparto na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z
pozniejszymi zmianami).

2. Zasilanie w energie elektryczng

Ukfad sieci: TN-C-S

Rozdzielnica wezeta cieplnego RW2 zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielnicy
zeliwnej dla potrzeb wezta cieplnego zabudowanej nasciennie.

Istniejgcg rozdzielnice wezta cieplnego nalezy dodatkowo wyposazyC w
roztgcznik bezpiecznikowy R 303 z wktadka topikowg 40A.

Pomiedzy projektowang tablicg licznikowg wezta cieplnego, a projektowang
szafkg rozdzielczg ,RW2” nalezy utozy¢ przewdd zasilajgcy typu YKY 5x10 mm2.
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3. Rozdzielnica RW2

Obwody gtéwne zasilajgce poszczegolne urzgdzenia zaprojektowano w

rozdzielnicy nasciennej IP65 RW2 i usytuowano w pomieszczeniu wezta cieplnego.

4. Instalacja uziemienia i polgczen wyrownawczych
Do instalacji szyny wyréwnawczej nalezy przytgczyc¢:
e Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
¢ Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

e Metalowe korytka kablowe

e Kanaty wentylacyjne

Przewody tgczgce wewnetrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami

wyrownawczymi — LgY 1x6 mmz2;

W celu wyrdwnania potencjatow czesci przewodzgcych w pomieszczeniu wezta
cieplnego nalezy wykonac¢ potgczenia wyrownawcze miejscowe w postaci szyny z
bednarki ocynkowanej FeZn25x3 mocowanej do Sciany na wysokosci 0,3m. Do
szyny wyrownawczej za pomocg mostkow LgY1x6mm2 potaczy¢ rurociggi CO,
rurociag zimnej wody, konstrukcje stalowe, zacisk ochronny rozdzielni RW2.

Ptaskownik nalezy pomalowac w pasy zoto-zielone o szerokosci 2cm.

Szyne wyrownawczg przytaczy¢ do istniejgcej instalacji uziemienia.

5. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zabudowe na dachu obiektu dodatkowych urzgdzen wymagajgcych
ochrony zaprojektowano system wzajemnego potgczenia zwoddéw poziomych i
pionowych, ktéry tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg

dachowg przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym.
Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie:

- zwoddéw poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu
stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na
betonowych wspornikach odgromowych z podstawami obrotowymi (w odlegtosci nie

wiekszej niz 1 m);
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- zwoddw pionowych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu masztow
odgromowych posadowionych na podstawach betonowych pojedynczych lub na

tréjnogach betonowych;

Zwody poziome, zaciski montazowe, elementy tgczgce nalezy instalowa¢ wzdtuz tras
prostych (w miare mozliwosci wykonania), lokalizacja zwodéw poziomych obejmuje

ich zewnetrzne krawedzie (najblizej w miare mozliwosci).

Zastosowane uchwyty montazowe na potrzeby prowadzenia zwoddéw poziomych na
dachu obiektu spetniajg kryteria wytrzymatosci mechanicznej w  kwestii
wytrzymywania naprezen powstatych w wyniku dziatania destrukcyjnej sity wiatru lub
innych czynnikbw pogodowych, jak i réwniez konsekwencji rob6t prowadzonych na
powierzchni dachu.

Projektowang rozbudowe instalacji odgromowej nalezy podtgczy¢ do instalacji
istniejgce;j.

6. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé

w uktadzie sieciowym TN-C-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia
zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim)

stanowia:

» |zolacja podstawowa;

= i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wylgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci
zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytacznikdw nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy
dotyku posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng, a
czescig przewodzgcg dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku
czesci przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego

wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.
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= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej
stanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej.

Przewidziano wykorzystanie:
* miejscowych potgczen wyroéwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg

czesci przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

7. Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W  obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacyjnego oraz
klimatyzacyjnego skfadajacego sie z nastepujgcych urzgdzen:

= Centrali wentylacyjnej;

» Agregatow skraplajgcy;

= Zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych;
W celu zasilania wyzej wymienionych urzadzen konieczne jest wyprowadzenie
przewodow i kabli elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowych.

Informacje na temat zastosowanej aparatury zabezpieczajgcej oraz przekrojéw
przewodow elektroenergetycznych podano na schematach strukturalnych
rozdzielnic.

UWAGA:

Instalacje sterowniczg dla urzadzen wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
(sterowniki swobodnie programowalne, programatory elektroniczne, czasowe,
zasilacze, transformatory bezpieczenstwa, okablowanie itp.) opracuje i wykona
wykonawca instalacji automatyki branzy wentylacyjno-chiodniczej na potrzeby
obiektu, w zakresie niniejszego opracowania lezy jedynie doprowadzenie kabli
zasilajgcych do szaf zasilajgco-sterowniczych urzadzen.

8. Zasilanie wezla cieplnego

W obiekcie przewidziano zastosowanie wezta cieplnego sktadajgcego sie z
nastepujgcych urzgdzen:

= Sterownik pogodowy z czujnikami temperatury

= Pompy obiegowe;

= Zawory tréjdrogowe
Zasilenie sterownika pogodowego wykona¢ z rozdzielnicy RW2 zgodnie ze
schematem strukturalnym.
Wykona¢ podtgczenie pomp obiegowych, zawordw mieszajgcych oraz czujnikéw
temperatury zgodnie ze schematami elektrycznymi urzgdzen oraz schematem
technologicznym wezia.

wykonawca: Pracownia Ustug Projektowych ,EKO-PROJEKT” ul. Olchowa 39, 44-100 Gliwice tel. (+48 32) 232-19-03 nr arch. 467/1/18



Projekt techniczny instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacii sali widowiskowej str. 8

Informacje na temat zastosowanej aparatury zabezpieczajgce oraz przekrojéw
przewodow elektroenergetycznych podano na schematach strukturalnych
rozdzielnic.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw
nr 47 z dnia 06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

budowlanych”) ze zmianami.

Nalezy sie zastosowa¢ do wymagan podanych w Rozporzgdzeniu MGPIB z dn.
01.10.1993r. (Dz. nr 96/93 poz. 438).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bhp przy recznych pracach transportowych - Dz. U. nr 26/2000, poz. 313 z pozn.

zm.,

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp — tekst jednolity Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650 z pdzn.

Zmianami.

| innych majgcych zastosowanie.

10. Uwagi koncowe

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogodlne zwigzane z
wykonaniem robét montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

- Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwigzan szczegdétowych, ktore bezposrednio
wynikaja z dokumentacji aranzacji wnetrz, rozwinig¢ $cian lub detali architektonicznych;

- Generalny wykonawca ma obowigzek do realizacji wszystkich robot instalacyjnych zgodnie z
niniejszym opracowaniem projektowym, obowigzujagcymi przepisami prawnymi, dokumentami
normatywnymi i zasadami wiedzy technicznej;

- Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel, bezwzglgdnie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;

- Rysunki zawarte w dokumentacji (rzuty instalacyjne, schematy ogoélne, strukturalne, montazowe)
opis techniczny oraz zestawienia materiatow gtdéwnych stanowia spojng cato$¢ oraz sa elementami
wzajemnie si¢ uzupetniajacymi;

- W przypadku wystapienia rozbieznosci lub niescistosci w ktoérymkolwiek z elementow
wchodzacych w sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z
projektantem w celu wyjasnienia problemu lub nie$cistosci;

-~ Generalny wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedow, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecno$ci konieczne jest bezzwloczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

- Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementow 1 urzadzen
instalacyjnych oraz robot montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposob
zapewniajacy prawidlowe dziatanie i pelng funkcjonalno$¢ instalacji elektrycznej obiektu;

- Projekty instalacyjne réznych branz stanowig koherentng catosé, realizacja prac montazowych
musi by¢ wykonywana zgodnie z opracowanym przez generalnego wykonawce harmonogramem
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zapewniajacym mozliwos¢ dostgpu wszystkich podwykonawcow do danego frontu robot bez
problemoéw;

- W fazie poprzedzajacej gldwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek do
doktadnego zapoznania si¢ z dokumentacjg projektows, szczeg6lnie w kwestii miejsc wspolnych
styku r6znych instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

—~ W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementow réznych instalacji konieczne
jest powiadomienie inspektorow nadzoru i projektantow w celu wyjasnienia powstalych
probleméw, samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia
planu koordynacyjnego oraz zgloszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawcg;

- Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie
robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego,
roznice wynikajace z uszczegdtowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

- Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy wlasne, nazwy producentow, marki
handlowe elementow wyposazenia instalacyjnego, osprzetu lub urzadzen technicznych zostaty
ujete jedynie jako okreslenia referencyjne stluzace w celu wtasciwego i jednoznacznego okreslenia
odpowiedniego standardu jakosci wykonania materiatow;

- Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegdétowych zawartych
W niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposob pisemny;

- Materialy instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot musza posiada¢ znak CE,
deklaracje zgodnos$ci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

- Materialy instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatow gléwnych) nalezy traktowa¢ jako wzorcowe; proba ewentualnej zmiany na
rownowazne odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zostac
zaakceptowana przez projektanta, wykonawca ponadto jest zobowiazany do przedstawienia do
oceny odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikoéw, konieczna jest szczegdtowa
weryfikacja parametréw oraz ewentualne wprowadzenie korekcji w kwestii zasilania w energie
elektryczna. W przypadku zatwierdzenia zmian generalny wykonawca ma obowiagzek wykonania
kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej razem ze stosownymi uzgodnieniami,
pozwoleniami i implikacjami finansowymi, ponadto jest zobowigzany do realizacji koordynacji
migdzybranzowej w porozumieniu z projektantami innych branz;

- Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wplywu na parametry techniczne zastosowanych elementow nalezy
uzgodnic jedynie z inspektorem nadzoru;

- W sytuacji rozpoczecia wykonywania robot instalacyjnych na placu budowy w okresie 12
miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie
zastosowanych materialow, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych;

- Generalny wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji warsztatowej przed
rozpoczeciem robot montazowych;

- Generalny wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania opracowania dokumentacji
powykonawczej, ktora uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w
trakcie wykonywania robot instalacyjnych;

- W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzec: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe,
certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatow,
urzadzen, elementow osprzetu zastosowanych w obiekcie.
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11. Zestawienie materiatéw giéwnych

norma,
Ip nazwa elementu jedn. | llosé | katalog, Uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1 Rozdzielnica RW2 kol 1

" | Wykonac zgodnie z zatgczonym schematem zasadniczym pl.
5 Istniejgca rozdzielnica zeliwna RW - doposazyé w kpl. 1

" | roztgcznik bezpiecznikowy R303 40A,
3 Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZzo 5x4mm2 b 10

* | Prowadzony w korytku kablowym m
4 Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZzo 3x2,5mm?2 b 20

* | Prowadzony w korytku kablowym m
5. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYZzo 5x2,5mm2 mb 40
6. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x6mm?2 mb 50
7. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x10mm2 mb 10
8. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm? mb 20
9. | Bednarka FeZn25x3 mb 25

Przewdd LIYCY 2x0,75mm2
10 Prowadzony w korytku kablowym mb 30
Przewdd LIYCY 4x1mm2
11 Prowadzony w korytku kablowym mb 20
12| Koryto kablowe K50H50 mb 10
13| Rurka elektroinstalacyjna RL32 z mocowaniami mb 100
14/ Iglica odgrmowa z podstawg betonowg h=3m kpl 2
15| Drut FeZn @8mm mb 10
16| Sporzgdzenie pomiaréw i protokotéw kpl 1
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